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Betriebsart 

FUNCTION 

FONCTION 

POSIZIONE 01 

FUN 2 IONA HEN TO 

SI 

Rucklaut 

FAST REWINO 

REBOBINAGE 

AVVOIGIMENTO VELOCE 

OA OESTRA A SINISTRA 

• 

Vorlout 

FAST WINO 

AVANCE RAPIOE 
AVVOIGIMENTO VELOCE 

CA SINISTRA A OESTRA 

• 

Aufnahme 

RECORDING 

ENREGISTREMENT 

RE6ISTRAZI0NE 

• 

Start 

START 

MARCHE 

START 

• 



Kentakt geschlossen 
CONTACT CLOSED 
CONTACT FERME 
CONTATTO CHIUSQ 


TTTTTTTT TTTTTTTT 
2 4 6 6 I) 12 14 % V 20 22 24 262830 12 34 


SLIDER SWITCH IhCWN IN POSITION : PLAYBACK 
CONMUTATEUR 6LISSANT HONTRE EN POS.: REPRODUCTION 
C0MMU T AT0RE A CURSORE RAPPRESENTATO IN POS.: ASCOLTO 


Wiedergabe 

PLAYBACK 

REPRODUCTION 

ASCOLTO 


Printspitze 
PRINT TAG 
CONTACT PAR FICHE 
PUNTA SAL OATOIA 


Kontaktstelle 
CONTACT POINT 
POINT OE CONTACT 
PUNTO 01 CONTATTO 


Schiebeschalter gez. in Steltung : Chromdioxid 
SLIDER SWITCH SHOWN IN POSITION : CHROMOIOXIO 
COMMUTATE UR GLISSANT HONTRE EN POS.: CHROMOIOXIO 
COHMUTATORE A CURSORE RAPPRESENTATO IN POS. : CHROMOIOXIO 



gepaart 


B2102/TV4 od. BZX 75 C1V4 
BA 124 

B2 «2 2V1 od 82X75 C2V1 
AA 112 
AA 112 ' 

AA TI2 
0377 09654-167 97 

0377 09654-167 97 

B2 102 2Vlod B2X75C2V1 
ZF 7.5 09654 -124 97 

G 188 09654 - 188 97 

IN 4001 
ID 129 


AUTOMAT 

(34 016-906.00) 
<34016-942.01 ) 
21596/V 180276 St 
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Lotseite 
SOLDER SIDE 
COTE DES SOUDURES 
LATO SALDATURE 


Bestuckungsseite 
COMPONENT SIDE 
COTE DES COMPOSANTS 
LATO COMPONENTI 



Reglerplatte, Lotseite 
POTENTIOMETER BOARD, SOLDER SIDE 
PLAQUE DE REGLAGE, COTE SOUDURES 
PIASTRA Dl REGOLAZIONE, LATO SALDATURE 


A B C D 


HF-Platte, Bestuckungsseite 
RF-BOARD, COMPONENT SIDE 
PLAQUE HF, COTE DES COMPOSANTS 
PIASTRA RF, LATO COMPONENTI 


HF-NF-Platte, Lotseite 
^ RF-AF PRINTED BOARD, SOLDER SIDE 
^ HF- BF PLAQUE , COTE DES SOUDURES 
RF- BF PIASTRA , LATO SALDATURE 


(Gtcichr.) 



i C333 ;J®| 

RM317 

® ate 


Widerstandsplatte, Lotseite 
RESISTOR BOARD, solder side 
PLAQUE DE RESISTANCE, cote soudures 
PIASTRA DE RESISTENZA, lato saldature 


UKW-Mischteil, Lotseite 
FM-MIXED STAGE, solder side 
MELANGEUR-FM, cote soudures 
SEZIONE MESCOLATRICE-FM, lato saldature 
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C119 ' 

Oscilator 


Tonbandteil (Ansicht von der Lotseite) 

TAPE RECORDER UNIT (SOLDER TAG VIEW) 

PARTIE MAGNETOPHONE (VUE COTE SOUDURES) 

SEZIONE REGISTRATORE (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE) 


C 801 C 802 

O 



gelb 


rot RED 
ROUGE R< 


B40 C1000 

Hh 


C808 


A €d£-0rC9r 
fdS- J«DI 



Netz 


schw arz bl ack 
noir nero* 


Netzteilplatte, (Ansicht von der Bestuckungsseite) 
MAINS UNIT PRINTED BOARD, (COMPONENT SIDE) 

PLAQUE SECTEUR, (COTE D’EQUIPEMENT) 

PIASTRA SEZIONE RETE, (VISTA DAL LATO DEI COMPONENTI) 


009 ' 


zfT^zfT 

mp4 MP3 J 


f 4 15 


ZF-Platte, Lotseite 
IF-PRINTED BOARD, solder side 
PLATINE-FI, cote soudures 
PlASTRA-FI, LATO SALDATURE 


Druckschaltungsplatten mit Verdrahtung 
PRINTED CIRCUIT BOARDS WITH WIRING 
PLAQUES CIRCUITS IMPRIMES AVEC CABLAGE 
PIASTRE STAMPATE CON CABLAGGIO 


Motorbaustein (Ansicht von der Ldtseite) 

MOTOR UNIT (SOLDER TAG VIEW) 

BLOC MOTEUR (VUE COTE SOUDURES) 

GRUPPO MOTORE (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE) 
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9551-183.97 


E Qc 


1 1 09238- 189 01 

1 1 Bt 238 8 

I 2 9554 -183 97 Gr « u 16 

0 1 9654 - 211 97 

9*54 -31137 S 138 Z 
D5 J 9654-139.97 
JjJ 00820 -505.97 
C2/C* 00*20-845.94 
1/8 W 


Keramik - 



DurchfuhrungskonRtnsator 


6lncHs pannun g,r gcanstn all Nulloti HO lRi>33k/V ) gegen Minus Ug = 9*u«d I, <70 a A 
1C V0UA6E5 MEASUREO WI1H MUUAVI HO UHPW RES «33klV) A6AIHSI MIHUS A1 U B = 9V AH0 I, <70aA 
1EH5I0HS COHTIRUES MESUSEES AVEC MUUAVI HO IRES O'ERTREE =33k/VI VERS MASSE AU|>9V II l|»70aA 
TEISlORI C0H1IHHE MISUIA1E COI MUUAVI MR t RE = 33k/VI CRH RE6A1IV0 A HASSA C8H U|<IV E l t *70aA 


AnU»rung«i «orb»hollnr 


ALTEIAIIOHS RESERVED 1 


MOOIE1CATIOI5 RESERVES' 


COH RISERVA 01 M00IFICA' 


Schaltbild Motorbaustein (39730-906.03) 
CIRCUIT DIAGRAM MOTOR UNIT 
SCHEMA BLOC MOTEUR 
SCHEMA GRUPPO MOTORE 
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Die Nummern im Text und auf den Abbildungen sind 
identisch mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste 
C 6000. 

Magnetische Werkzeuae diirfen nicht in die Nahe der 
Kopfe gebracht weraen. Schraubenzieher entmagneti- 
sieren! 

Bildl: Ruckwand (21) abnehmen: 5 Schrauben (a) (eine 
befindet sich im Netzkabelfach) herausdrehen, Ruckwand 
(21) abnehmen, evt. Batteriekastenanschliisse abloten. 

Sicherungswechsel: bei abgenommener Ruckwand mog- 
lich. 

Bild 2: Ausbau des Cassettenlaufwerks: Steckerleiste (164) 
ziehen, 3 Schrauben (b) herausdrehen, Laufwerk heraus- 
nehmen (eine eingelegte Cassette ist vorher zu entfernen). 

Bild 2: Rundfunkteil ausbauen: Drehknopf (24) abziehen, 
Tragegriff (26) abnehmen, Griffschrauben (c) herausdrehen, 
Abdeckung (5) abnehmen, Antenne etwas herausziehen, 
3 Schrauben (d) herausdrehen. Das Rundfunkteil kann 
dann herausgenommen werden. Beim Wiedereinbau ist 
darauf zu achten, daB der Dampfungsring (46) auf der 
Vorderwand (1) aufgesetzt ist und die Knopfe (19) in der 
gleichen Lage wie die Mitnehmer der Schieberegler sind. 

Ebenso ist das Netzkabel wieder in die Zugentlastung 
einzulegen und die Lautsprecherleitung in die Fuhrungs- 
nasen zu klemmen. 

Bild 3: Lotseite der Laufwerkdruckplatte freilegen: Ab- 

schirmblech an der Stelle (e) mit Schraubenzieher ausra- 
sten und abheben. 

Bild 4: Laufwerkdruckplatte abnehmen: 2 Rastnasen (f) 
leicht wegbiegen und Druckplatte (126) aushangen, evt. 
Steckerleiste (124) ziehen. 

o. Abb. Skala (44) abnehmen: Skalenseil (39) von Zeiger 
(42) abhangen (siehe Skizze „Seilzug"), 2 Schrauben 
herausdrehen und Skala (44) abnehmen. Die Zwerglampe 
(49) kann dann gewechselt werden. 


Bild 5: Lotseite der Hf-Nf-Platte freilegen: Die Blende (43) 
ist an den 4 Stellen (9) eingerastet. Entfernen nach vor- 
sichtigem Wegdrucken der 2 oberen Rastnasen. 


Arbeiten am Tonbandteil: 

Bild 6: Riemenwechsel: Zum Wechseln der Riemen (69) 
oder (73) Schraube (i) herausdrehen und Lagerplatte (m) 
abnehmen. Federn (85) und (98) aushangen (auf Fuhlhebel 
(97) achten!). 

Nach Wiedereinbau Axialluft der Tonwelle uberprufen. 

Bild 7: Motorwechsel: 

Zum Wechseln des Motors Anschliisse abloten und Riemen 
(73) abhangen, Spannfeder (52) an bezeichneter Stelle 
niederdriicken und in Pfeilrichtung verdrehen. Motorbau- 
stein (51) herausziehen und kpl. austauschen. Nach Einbau 
eines neuen Motorbausteines (51) ist die Bandgeschwin- 
digkeit zu kontrollieren und ggf. mit R 5 nachzustellen. 

Bild 7: Kopfwechsel: 

Loschkopf (102) abloten und in Pfeilrichtung aus der Hal- 
terung schieben. Neuen Kopf wieder bis auf Anschlag 
einschieben. 

Kombikopf (107) abloten, Schraube (h) herausdrehen, 
Schraube (n) losen, Kopf schwenken und herausnehmen. 

Kopf justieren: Lehre 5999-062 auflegen, langsam und vor- 
sichtig auf START schalten, dabei mit der Schraube (h) 
die Kopfhohe einstellen. 

Testbandcassette 466 auflegen und 6,3 kHz Aufzeichnung 
abspielen. Mit der Schraube (n) den Kopfspalt senkrecht- 
stellen (max. Pegel am Millivoltmeter). 

Bild 7: Reinigen: 

Die Kopfe (102/107), die Andruckrolle, die Tonwelle und 
das Antriebsrad (80) sind mit Testbenzin oder Spiritus zu 
reinigen. 




Achtung bei abgeldtetem Lautsprecherl 
Vor dem Einschalten sorgfaltig isolieren, 
da durch KurzschluB die Endtransisto'en 
zerstort werden. 




Biegestelle zum Senkrechtstellen der Tonwelle. Zum 
Einstellen Bandlaufcassette 35079-103 auflegen. Bieaen 
mittels Schraubenzieher GroBe 5. Nach dem Einsteilen 
Axialluft kontrollieren I 

Lauft Band nach unten = im Uhrzeigersinn drehen, 
lauft Band nach oben = im Gegenuhrzeigersinn drehen 
(jeweils unter Beobachtung des Bandlaufes, von oben 
auf das Gerat gesehen. 


Axialluft der Tonwelle. Vor Neueinstellung 
Schraube anziehen bis Stromaufnahme um 15 mA 
steigt, danach Schraube losen, bis die Stromauf¬ 
nahme das Minimum erreicht und wieder 
festziehen, bis Stromaufnahme um 2 mA steigt. 
Messen im Motorstromkreis. 


Abgleichanleitung Rundfunkteil: 

Um Abgleicharbeiten am UKW-Mischteil durchfuhren zu 
konnen, mussen die Skala (44) und die Blende (43) abge- 
nommen werden. 


gestellt. Da der R518 schlecht zuganglich ist, konnen auch 
zwischen Punkt 5 und 12 des ZF-Bausteines 1,4 V eingestellt 
werden. 


Gleichstrom-Abgleich 

Gesamtabgleich bei Ub = 9 V 

Einstellung der NF-Gegentaktendstufe 

Milliamperemeter anstelle der Lotbrticke zum Kollektor 
des T 014 einsetzen. Ruhestrom mit R 650 (50 Q) auf 7,5 mA 
einstellen. Nach erfolgter Einstellung Briicke wieder ver- 
loten. 

Einstellung des ZF-Verstarkers 

Mit R515 wird der Spannungsabfall am R518 auf 1,35 V 


Einstellung des Batterieinstrumentes: 

Zeiger soli bei Ub = 7,2 V und eingeschaltetem Gerat auf 
rot-griiner Trennmarke der ACCU-Skala stehen. Nachstell- 
bar mit R 809. 

Ladeautomatik: 

Bei ausgeschaltetem und am Netz angeschlossenem sowie 
auf „Netz" geschaltetem Gerat mussen am mit 1 kQ || 
1000 jaF belastetem LadekontaktanschluB 9,1 V± 0,05 V zu 
messen sein. 

Nachstellbar mit R 805. 


FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerat auf UKW schalten 

AFC mit 100 Q zwischen Punkt 10 und 12 des ZF-Bausteins kurzschlieBen 

Ankopplung des 

Abgleichreihenfolge Wobblerausganges Sichtgerateanschlufl Abgleich 


ZF 8 


fest iiber Greifer 
mit eingebauter Diode 

verstimmen 

ZF7 

an MP 5 

(s. Abb) an MP 6 

ca0.3o r - 4A il2 ~ 1 >° O»olto»cop« 

b auf Maximum und Symmetric 

ZF 6 

an MP3 

: |j»»! 

c auf Maximum und Symmetric 

ZF 5 

an MP3 

i___ j 

d auf Maximum und Symmetrie 

ZF 4 

an MP 2 


auf Maximum und Symmetrie 

ZF 3 

an MP 2 


^ auf Maximum und Symmetrie 

ZF 2 

lose ins Mischteil iiber 


auf Maximum und Symmetrie 


isoliertes Drahtstiick 


ZF 1 

lose ins Mischteil iiber 
isoliertes Drahtstiick 


h auf Maximum und Symmetrie 



Diskriminatorabgleich 

Die Anzeigeempfindlichkeit des Sichtgerates muB so be- 
messen sein, daB die letzte ZF-Stufe noch nicht begrenzt. 
Abgleich des Diskriminators: 

100 Q zwischen Punkt 10 und 12 entfernen. 

NF-Eingang des Sichtgerates an MP 11. 

Der Wobbelsender wird wieder am MP 5 angekoppelt. 
Zwischen Minus und Punkt 10 des ZF-TeiIs liber 100 kQ ein 


Universalvoltmeter (GRUNDIG UV 35/UV 4/UV 40/UV 30) auf 
Nullpunktanzeige stellen. 

ZF8 £ auf symmetrische S-Kurve abgleichen. Dann die 
WobbTerausgangsspannung auf ca. 500 mV erhohen und 
den Hub auf ±100 kHz einschranken. Nun wird der ZF 8 
A wenn notig, so korrigiert, daB der Zeiger in der Mitte 
aer Skala steht. Nach Abklemmen des Signals darf der 
Zeiger nur geringfiigig von der Mittelstellung abweichen. 
Bei dieser Kontrolle darf kein UKW-Signal vorhanden sein. 


AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerat auf MW schalten 



Abgleichreihenfolge 

Ankopplung des 
Wobblerausganges 

Sichtgerateanschlufl 

Abgleich 

ZF 13 

an MP3 

Tastkopf lose 
an MP4 

auf Maximum und Symmetrie 

ZF 12 

an MP 3 


^ auf Maximum und Symmetrie 

ZF 11 

an MP 8 


auf Maximum und Symmetrie 

ZF 10 

an MP 7 


auf Maximum und Symmetrie 

ZF 9 

an MP 7 


^ auf Maximum und Symmetrie 


AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich (Reihenfolge beachten) 


Bereich, Frequenz 
Zeigerstellung 

Oszillator 

Vorkreis 

Oszillatorspannung 
MP 13 Osz. 

an 

MP 12 Mischer 

560 kHz 

® Max. 

@ Max. 




MW - 



— 90... 110 mV 

80 . . 

. . 140 mV 

1450 kHz 

® Max. 

0 Max. 




160 kHz 

% Max. 

% Max. 




LW - 



— 90 ... 140 mV 

70 . 

. . 110 mV 

240 kHz 


® Max. 




6,5 MHz 

<§) Max. 

® Max. 




KW 2 - 



— 50 ... 80 mV 

45 . 

. . 80mV 

17 MHz 

® Max. 

® Max. 





Bemerkungen 


Beim KW-Abgleich wird das Signal uber 15 pF 
am AnschluB fur die Teleskopantenne eingespeist. 
Bei MW und LW uber Rahmen auf die Ferrit- 
antenne einkoppeln. 


KW1 6,1 MHz ® Max. @ Max. 60 mV 60 mV 


FM-Oszillator- 

und Zwischenkreis-Abgleich 



MeBsender-Frequenz 

Zeigerstellung 

Oszillator 

Zwischenkreis 

Rauschzahl 

Oszillatorspannung 
am MP 1 

Bemerkungen 

88 MHz 

A ) Max. 

Cj| Max. 

ca. 4,5 kTo 

50 ... 80 mV 

Der Signalgenerator, Innenwiderstand 60 Q, wird 
dem TeleskopantennenanschluB zugefiihrt. 

Die Oszillatorgrundwelle soli nach erfolatem 
Abgleich am Mischteileingang bei 60 Q Abschlufl 
1,8 mV nicht iiberschreiten. 

106 MHz 

B | Max. 

Max. 


Alle Oszillatoren mussen bei U B — 4,5 V noch einwandfrei schwingen. 


Seilzug 

Textilseil ca. 1180 mm lang 
(Drehko eingedreht) 

DRIVE CORD 

Textile cord approx. 1180 mm long 
(variable capacitor closed) 

ENTRAINEMENT 

c§ble en fibres textiles, longueur 1180 mm environ 
(condensateur variable ferme) 

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA 

Funicella in materiale tessile lunga circa 1180 mm 
(cndensatore variable chiuso) 




126 


124 



R 131 zum Einstellen der Vormagnetisierung. 
Messung mit VST 24, CK 3 oder CK 4 (je nach 
Millivoltmeter) an den Kopfanschlussen 
entsprechend der Farbkennzeichnung: 
rot = 37 V, blau = 43 V, gelb = 49 V 
bei eingelegter Chromdioxid-Cassette. 




Nach Ausbau und Wiedereinbau 
der Schwungmasse ist die 
Achse sorgfaltig mit 10007 
(Testbenzin) zu reinigen. 



Grundbremsung der Rucklaufkupplung bei Start abziehend 
gemessen 2 ... 4 pern. Nachstellbar durch Biegen der Feder. 


Aufwickelmoment der Kupplung bei angetrie- 
bener unterer Kupplunasnalfte mit fest- 
gehaltenem Kontalctor bei Start 33 ± 5 pern. 


R 130 zum Einstellen des NF-Kopfstromes 
iiber Aufnahme mit Chromdioxid-Cassette 


U e an 1 - 2 iiber 470 kG/250 pF 
f = 333 Hz. 


180 mV 


900 mV ± 3 dB, k, = 2,5 . . . 3,5°/o 


Andruckrolle driickt bei Start mit 
300 ± 50 p an die Tonwelle. 


R5 zum Einstellen der Bandaeschwindigkeit. 
Dazu Testbandcassette 466 abspielen. 3150 Hz 
Aufzeichnung bei Messung mit Tonschwankungs- 
messer (z. B. Fa. Woelke ME 101). 50 Hz Auf¬ 
zeichnung bei Vergleich mit der Netzfrequenz 
mittels Oszillograf (Lissajous'sche Figur). 




Abgleich-Lageplan 
ALIGNMENT SCHEME 
PLAN DE REGLAGE 
PIANO Dl TARATURA 
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180276 St 














































































































































































































































































































































































